MODULE

RONRON Estruturas Modulares

Parabéns, vocé adquiriu um produto RONRON.

Imagem ilustrativa




Relacdo de pecas que devem constar na embalagem:
Quantidades para 1 médulo e/ou 1 de cada acessoério (opcionais.)

Ascessorios (opcionais)
Module Rampa de Acesso

1 rampa 2 suportes 1 Lateral com bucha

P\J f:\ ° °
6 Laterais ° ﬁ‘ Q
Q Q Q Q Q Q " 10 Parafusos 1 Chave zeta

3 tampas acarpetadas b\ WD %

‘. | ‘ | ‘ | Ponte

1 Trava inferior 1 Trava superior
1 Frente 1Traseira
1Traseira 1 Frente
2 Travas laterais com bucha 30 Parafusos 1 Chave zeta

24 Parafusos 3 Parafusos p/ parede 3 buchas (universal) 1 Chave zeta
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Antes de aparafusar frente e traseira, observar a direcao do veio da madeira,
para que a textura nao fique cruzada.
Utilize um nivel para fazer a marcacao dos furos na parede.

Antes de montar o Module, utilize a parte traseira para fazer
a marcacdo de furacao na parede, segundo sua modulagéo.
Isso evita esforco, ja que é bem mais leve segurar somente
as partes traseiras, ao invés do Module montado.

para formatar o espagcamento entre os moédulos.

2 Parafusos para cima

Caso tenha optado pelo acessério Ponte, utilize a parte traseira da Ponte

Aparafuse a frente nas travas laterais e em seguida aparafuse a traseira.
Todas as laterais tem furacdo idéntica, ndo existe ordem de colocagéo.

Coloque as tampas acarpetadas.

no interior ou exterior, confrome desejar.

Utilizar:

24 Parafusos

s

Chave Zeta

—

3 Parafusos p/ parede
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3 Buchas (Universal Fischer)
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Rampa de Acesso (opcional)

Aba da bucha metalica para baixo

Aparafuse os suportes na lateral. Aparafuse o conjunto na Rampa.

Tampa acarpetada do Module

Coloque a tampa acapertada, encaixe os parafusos

nos buracos sobre a tampa acarpetada e aperte usando a chave zeta.
Caso tenha adquirido a Rampa depois do Module,

retire os pinos plasticos (4) da Tampa acarpetada do Module.

Utilizar:

10 Parafusos

2 Suportes 1 Rampa

1 Trava com bucha
Chave Zeta
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OBS: Nao é nescessario aparafusar a Ponte na parede.
As travas laterais possuem buchas metalicas,
que permite a fixacao da Ponte diretamente no MODULE.

PONTE (OPCIONAL)

Facilita a fixacao na parade se a Ponte for afixada
aos modulos formando um sé conjunto.

Para isso a marcacao dos furos na parede devem
ser feita com precisao.

Abas das buchas
para dentro

Aparafuse a frente e traseira nas travas superior, inferior

e laterais com bucha.

Observando que as buchas metdlicas das travas laterais
possuem abas que devem ficar para o lado de fora da Ponte

Aparafuse a ponte no Module, pelos
dois lados da Ponte

Os parafusos devem ser colocados
internamente, do Module para a Ponte

Utilizar:

30 Parafusos
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1 Trava superior

1 Trava inferior

1Traseira
1 Frente
2 Travas laterais
com buchas

Chave Zeta
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