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O que se deve evitar para nao danificar a arvora VENTANA no momento da montagem:

DURANTE A MONTAGEM ENCAIXE A PLATAFORMAS SEMPRE
SE PREOCUPANDO COM O PARALELISMO, NAO INCLINE AS PLATAFORMAS.
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Plataforma 3

Plataforma 2

Plataforma 2

Veja a relacao de pecas que devem
constar na embalagem:

Obs: A numeracao das plataformas estao na parte traseiras de cada plataforma.

32 Parafusos 1 Chave Zeta 1Plataforma Superior

S I

2 Laterais

4 Travas transversais

1 plataforma de base 2 Plataformas Intermediarias

Plataforma 1
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Encaixar esta parte nas fendas das laterais Para iniciar, coloque uma das folhas de papeldo

da embalgem no chao ou mesa e faca a montagem sobre ela.

E importante para nao danificar a peca, o chdo ou a mesa.

Frente 1 Para maior facilidade de montagem, siga as instrucdes
mas nao aperte totalmente os parafusos
(a nao ser quando indicado).
Isso facilitara a colocacao das plataformas.
Ao final da montagem, antes de colocar
os arranhadores laterais (opcional), faca o aperto final.

Encaixar esta parte nas fendas das laterais

Fas>>0 1 e 24

Atencao:
Nestas duas fases os parafusos devem ser apertado até o final.
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Passo 1: Passo 2:
Conforme o desenho acima, Conforme o desenho acima,
Encaixe a Plataforma 1 Encaixe a Plataforma
na cavidade da base na cavidade da base da outra lateral
de uma Lateral. Certifique-se que a Plataforma
Certifique-se que a Plataforma encaixou totalmente..
encaixou totalmente. Coloque o parafuso nos
Coloque o parafuso furos da lateral e aperte
Nos furos da lateral, completamente utilizando
e aperte completamente utilizando a a chave Zeta.

chave Zeta.

Utilizar:

1 plataforma de base

.

4 Parafusos

i

Chave Zeta

/

2 Laterais
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Passo 5

2

Cantos arredondados

S —

Passo 4

Passo 4

Cantos arredondados
_—

) Cantos arredondados

Passo 5

Manter o paralelismo
da plataformas e cavidades
para nédo danificar a peca.

Passo 4:

Deite as laterais, conforme o desenho,
e encaixe a plataforma n° 2 nas cavidades das laterais
imediatamente acima da
Plataforma da Base ja parafusada.
Certifique-se de que os cantos
arredondados
da Plataforma n° 2 fiquem para
frente sobresaindo
das laterais. Coloque o parafuso
nos furos da lateral e aperte
utilizando a chave Zeta.
Lembrando, ndo aperte até o final,
deixe um pouco frouxo.

Passo 5:

Vire as laterais, conforme o desenho,
e encaixe a outra plataforma n° 3
nas cavidades das laterais.
Certifique-se de que os
cantos arredondados
da Plataforma n° 3 fiquem
para frente sobresaindo
das laterais. Coloque o parafuso
nos furos da lateral e aperte
utilizando a chave Zeta.
Lembrando, ndo aperte até o final,
deixe um pouo frouxo.

Utilizar:

2 Plataformas n° 2

.'

8 Parafusos

i

Chave Zeta

/
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Passo 6

Passo 6:

Coloque a arvore de pé.
Encaixe a Plataforma n° 4
nas cavidades das laterais.
Coloque os parafusos nos
furos das laterais e aperte

utilizando a chave Zeta.

Lembrando, ndo aperte até o final,

deixe um pouco frouxo.

Passo 6

Importante:
Encaixe a plataforma 4 e cuide

para que ela encoste até o final nas duas laterais.

Utilizar:

Plataforma Superior

8 Parafusos

( = mmm

Chave Zeta

—
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Passo 7

Passo 7

Visto de cima

i
i

j
u

Passo 7:
Encaixe as Travas Transversais
uma a uma e coloque os parafusos
nos furos das laterais ( 2 para cada lado da Trava)
e aperte utilizando a chave Zeta.
Proceda da mesma forma com as
quatro Travas transversais.

Passo 8:
Faca o aperto final em todos os parafusos.
Isso é importante para a estabilidade da arvore.

Utilizar:

4 Travas transversais

16 Parafusos

(

Chave Zeta

—
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Colocacao do arranhador lateral (opcional) e tampdes dos parafusos.

Nas laterais da Ventana ha 7 furos|(em vermelho no desenho) e no arranhador lateral 7 clips|plasticos.
Encaixe o arranhador nos furos correspondentes -

e pressione sobre cada clip certificando-se que o restante dos clips
continuam encaixados nos furos correspondentes.

vy

Para acabemento final da VENTANA vocé pode
colocar os tampdes plasticos nas cabecas dos parafusos.
Mas os parafusos foram pensados para também ficar expostos.

Pronto, seu gato ja pode
curtir a VENTANA.
Esperamos que ele se divirta.
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